










使用方法

① USB Type-Cプラグをお持ちのスマートフォンな
どに接続します。 

※スマートフォンにより画面オフ(スリープなど)の状
態を解除する必要がございます。 

② 電源が供給されると、ディスプレイが全点灯後に
「---」の表示となります。 

1. 電源を入れる 

① 測定したい部分を赤外線温度センサー及び感知センサーから約1-10cm
の位置に近づけます。

②ブザーが鳴り、ディスプレイに温度が表示されます。 （次ページ参照）
③約4秒経過後に表示が「---」へ戻ります。 
④続けて測定する場合は、約4秒センサーから離した後ディスプレイ表示が
「---」となったことを確認してください。その後、「2.温度を測定する」から同
様の手順となります。 

2. 温度を測定する 



使用方法

お手入れ方法 

お湯または水を固く絞った柔らかい布で拭いてください。 
※本製品を水でぬらさないでください。

① USB Type-Cプラグを抜いてください。自動的に電源が切れます。 
※背面にボタンがございますが、機能はございません。 

3. 電源を切る 
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色 ブザー温度範囲 

ブザーと温度は以下の通りです。 
温度範囲によって、表示／ディスプレイ右上の色／ブザーが変わります。



製品仕様

商品名

型番

サイズ

測定距離

入力電圧 /電流

重量

非接触温度計

約13g

3R-NCT03

約 48.99×36.15×13.50mm

5V 0.02A 

約1-10cm

測定時間 約1.5 秒以内

使用環境温度 10-35℃
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製品に関するお問い合わせ先

※下記サポートセンターもしくは販売店へお問い合わせ下さい。

092-260-3033 092-260-8506FAX
product-support@3rrr-hd.jp

製品保証：ご購入日から3ヵ月間
※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書や
レシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

〒812-0008 福岡市博多区東光２丁目８-３０-２階〒812-0008 福岡市博多区東光２丁目８-３０-２階


